Rakennustoimenpide

Piirustus nr.

Rakennuskohde

Suunnittelija

Piirustuksen sisdlto

Kellarikerroksen seind;
anturallisen seindrakenteen eristdminen

Mittakaava 1:10

Toteutustapa, jos anturan ja perusmuurin porrastus on
maksimissaan 100 mm.

Maanpinnan vietto min. 1:20
n. 3m perustasta
-

Tdytto kaivumailla

Tayttomaa tiivistetdan polkemalla
30, cm:n kerroksina

ISODRAN—levy perusmuurin
ulkdpuolella

— DET. Peitelista

Typar SF40,
limitys vahintadn 250mm.

Muovikalvo ohjaa kondensio—
veden \salaojaan.
Vahvuys vdhintddn O,2mm.

Salaojdisepeli 8...12 mm
tai saldojasora 2...20 mm

isesti sidottu suodatinkangas kl. 2,5
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————Perusmuuri

|, —Suodatinkankaan limitys

Alapoh jarakenne

Kall|stus Hetonilaastilla

S ]

Antura

Sadevesijdrjestelmd tarvittaessa.

Tuplasalaojaputki PE/PP 110/100

Lattiapinnan ja salaojaputken yldreunan
korkeusero on vdhintddn 400 mm




